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表一  

建设项目名称 检测实验室（环境、农业环境、食品、农产品、水质等） 

建设单位名称 江苏京诚检测技术有限公司 

建设项目地址 江苏省南京市雨花经济开发区龙腾南路 9-1 号 

建设项目性质 新建☑  改扩建□ 技改□ 

建设内容 
新建检测实验室，建成后具备环境检测，农业环境检测，食品检测，

农产品检测，水质检测，建材检测等 

设计生产能力 检测实验 

实际生产能力 检测实验 

环评报告表编制单位 
南京赛特环境工程有限

公司 
环评时间 2021 年 6 月 

环评报告表审批部门 南京市生态环境局 批复时间 2021 年 6 月 10 日 

项目竣工时间 2021 年 8 月 现场监测时间 2019.6.14~2019.6.15 

投资总预算（万元） 3000 环保投资预算（万元） 100 比例% 3.3 

实际总投资（万元） 2000 实际环保投资(万元) 70 比例% 3.5 

验收监测依据 

1、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令 628 号，2017 年

10 月 1 日）； 

2、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4

号，环境保护部，2017 年 11 月 20 日）； 

3、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》

的公告（公告 2018 年 第 9 号）； 

4、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办

﹝2015﹞256 号，2015.10.26）； 

5、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控【1997】

122 号文）； 

6、《检测实验室（环境、农业环境、食品、农产品、水质等）环

境影响报告表》（南京赛特环境工程有限公司，2021 年 6 月）； 

7、《关于检测实验室（环境、农业环境、食品、农产品、水质等）
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环境影响报告表的批复》（南京市生态环境局，宁环（雨）建

[2021]4 号，2021 年 6 月 10 日）。 

 

 

 

验收监测评价标准、标

号、级别、限值 

1、 废水中 pH、化学需氧量、悬浮物执行《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）表 4 三级标准；氨氮、总磷执行《污水排入

城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级标准； 

污染物 标准值（mg/L） 依据标准 

pH 6~9 
《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）表 4 三级

标准 
化学需氧量 500 

悬浮物 400 

氨氮 45 《污水排入城镇下水道水

质标准》

（GB/T31962-2015）表 1
中 B 级标准 

总氮 70 

总磷 8 

 

2、 废气中 VOCs、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氟化物执行《大

气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）； 

污染物

名称 

排放标准 

依  据 
最高允许

排放 
浓度

（mg/m3） 

最高允许

排放 
速率

（Kg/h） 
 

无组织排放 
监控浓度限值 

监控点 浓度限值

（mg/m3） 

VOCs 60 3 

边界外

浓度最

高点 

4 

《大气污染物综

合排放标准》

（DB32/4041-20
21） 

硫酸雾 5 1.1 0.3 

氯化氢 10 0.18 0.05 
氮氧化

物 
100 0.47 0.12 

氟化物 3 0.072 0.02 

VOCs 厂区内无组织排放监控点浓度限值控制标准 

污染物项

目 
排放限值

（mg/m3） 
限值含义 

无组织排

放监控位

置 

NMHC 
6 

监控点处 1 小时平均浓

度值 
在厂房外

设置监控

点 20 
监控点处任意一次浓度

值 
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3、 厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）

表 1 中 3 类标准； 

噪声验收监测执行标准 

类别 昼间 Leq 

《工业企业厂界环境排放噪声标准》

（GB 12348-2008）表 1 中 3 类 
65 dB(A) 
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表二 

一、工程建设内容 

江苏京诚检测技术有限公司租赁南京博健科技有限公司位于南京市雨花经济开发区龙

腾南路 9-1 号一栋 4 层办公楼进行检测实验室建设，从事对水、气、土壤等样品检测、分析

实验。项目不设食堂，建筑面积 4384m2。 

项目总投资 2000 万元，其中环保投资为 70 万元。职工人数 80 人，实行一班制，每班 8

小时，年工作日为 260 天。 

环评中二楼监测实验区及其配套环保设施还未建设，本项目建设内容分两期建设，一期

建设内容为一、三、四楼主体工程及其配套设施，二期建设内容为二楼监测实验及配套废气

处理设施，本次验收范围为一期工程内容，二期工程待建设完毕后再进行验收。 

工程建设内容环评与实际情况对照表 

类别 建设名称 环评设计 实际情况 备注 

主体

工程 

办公楼 2 楼 

面积 1109m2，主要为监测实验区、各类

药品室、高温灭菌室、培养室、无菌室、

样品配置室、嗅辨室、洗瓶室、晾晒室、

档案室、耗材室、饮用水样品室、理化

室等 

监测实验区

未建设 

变动为

二期工

程建设

内容 

办公楼 3 楼 

面积 1180m2，主要为样品制备、有机气

相检测、无机气相检测、固废检测、农

产品检测、土壤检测、有机液相检测等

实验室、办公区域 

与环评一致 / 

办公楼 4 楼 

面积 1180m2，主要为液相离子色谱室、

有机前处理室、无机前处理室、原子荧

光吸收室、气相室、数据分析室、UPS
室、高温室、样品室、各类前处理室、

样品室、测油室、理化分析室、纯水制

备室和空压机房等 

与环评一致 / 

辅助

工程 
办公楼 1 楼 

面积 400m2，主要为采样设备、仪器室，

固废、危废暂存、废水处理区域，办公

区等 
与环评一致 / 

西侧办公区 515m2 与环评一致 / 

环保

工程 

废水 实验室污水处理设备，5t/h；化粪池，20m3 与环评一致 / 

废

气 

VOCs 设计风量
135000m3/h 

经过滤棉、碳纤维、

活性炭处理后通过

17m 高排气筒（1#）
排放 

与环评一致 / 

硝酸

雾、盐

酸雾、

设计风量
38600m3/h 

经水洗塔处理后通过

17m 高排气筒（2#）
排放 

与环评一致 / 
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硫酸雾

和氢氟

酸雾 

硫酸

雾、甲

苯、
VOCs 

设计风量

30000m3/h，处理

效率 90% 

经过滤棉、碳纤维、

活性炭处理后通过

17m 高排气筒（3#）
排放 

未建设 

变动为

二期工

程建设

内容 

固废 
生活垃圾收集后交由环卫部门清运，危

险废物用专用容器收集后暂存于危险废

物暂存区，定期委托有资质单位处置 
与环评一致 / 

噪声 减振、隔声等措施 与环评一致 / 

 

主要生产设备一览表 

序号 设备 
环评设计

数量（台） 
实际数量

（台） 备注 

1 液相色谱仪 1 1 与环评一致 
2 气质联用仪 4 4 与环评一致 
3 氢空一体机 4 4 与环评一致 
4 气相色谱仪 （GC-FID，FID） 4 4 与环评一致 
5 气相色谱仪 （GC-FID） 1 1 与环评一致 
6 离子色谱仪 1 1 与环评一致 
7 热解吸仪 1 1 与环评一致 
8 解吸管处理装置 1 1 与环评一致 
9 双频数控超声波清洗器 1 1 与环评一致 
10 原子吸收分光光度计 1 1 与环评一致 
11 原子荧光光度计 1 1 与环评一致 
12 回旋式振荡器 1 1 与环评一致 
13 数显恒温油浴锅 1 1 与环评一致 
14 恒温磁力搅拌器 5 5 与环评一致 
15 数显恒温水浴锅 2 2 与环评一致 
16 化学需氧量恒温加热器 1 1 与环评一致 
17 水质硫化物-酸化吹气仪 1 1 与环评一致 
18 石墨消解仪 1 1 与环评一致 
19 电导率仪 1 1 与环评一致 
20 环保专用电热套 1 1 与环评一致 
21 自动凯氏定氮仪 1 1 与环评一致 
22 实验室 pH 计 1 1 与环评一致 
23 EH 微控数显电热板 2 2 与环评一致 
24 循环水式真空泵 2 2 与环评一致 
25 旋转蒸发器 1 1 与环评一致 
26 高速冷冻离心机 1 1 与环评一致 
27 低温冷却液循环泵 1 1 与环评一致 
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28 
明澈 TM-D24UV 纯水/超纯水

系统 
1 1 

与环评一致 

29 低速离心机 1 1 与环评一致 
30 分光光度计 2 2 与环评一致 
31 紫外分光光度计 1 1 与环评一致 
32 红外分光测油仪 1 1 与环评一致 
33 电子天平 6 6 与环评一致 
34 立式透明门冷藏柜 3 3 与环评一致 
35 SPE 固相萃取真空装置 1 1 与环评一致 
36 离子色谱仪 1 1 与环评一致 
37 箱式电阻炉 1 1 与环评一致 
38 数显鼓风干燥箱 2 2 与环评一致 
39 全自动翻转式振荡器 1 1 与环评一致 
40 恒温恒湿箱 1 1 与环评一致 
41 恒温培养振荡器 1 1 与环评一致 
42 生化培养箱 3 3 与环评一致 
43 微控数显电热板 1 1 与环评一致 
44 超净工作台 1 1 与环评一致 
45 生物显微镜 1 1 与环评一致 
46 无臭气体制备系统 1 1 与环评一致 
47 无油空气压缩机 1 1 与环评一致 
48 冷却循环泵 1 1 与环评一致 
49 冷藏冷冻柜 1 1 与环评一致 
50 标准化学需氧量回流消解器 1 1 与环评一致 
51 恒温恒湿间 1 1 与环评一致 
52 实验室电导率仪 1 1 与环评一致 
53 溶解氧测定仪 1 1 与环评一致 
54 赶酸器 1 1 与环评一致 
55 微波消解仪 1 1 与环评一致 
56 石墨电热板 1 1 与环评一致 
57 原子吸收分光光度计 1 1 与环评一致 
58 平行浓缩仪 1 1 与环评一致 
59 立式柜冰箱 1 1 与环评一致 
60 顶空前处理 1 1 与环评一致 
61 温控翻转式振荡器 1 1 与环评一致 
62 高通量加压流体萃取仪 1 1 与环评一致 
63 无油静音空压机 1 1 与环评一致 
64 吹扫捕集前处理装置 2 2 与环评一致 
65 ICP-MS 1 1 与环评一致 

 

二、原辅材料消耗表 

主要原辅材料一览表 
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序

号 
原辅料名称 规格 环评设计使用量 实际使用量 

1 硝酸 500ml/瓶 60L ＜60L 
2 盐酸 500ml/瓶 50L ＜50L 
3 硫酸 500ml/瓶 90L ＜90L 
4 磷酸 500ml/瓶 36L ＜36L 
5 氢氟酸 500ml/瓶 16L ＜16L 
6 氢氧化钠 500g/瓶 14kg ＜14kg 
7 硫酸钠 500g/瓶 87kg ＜87kg 
8 正己烷 4L/瓶 270L ＜270L 
9 二氯甲烷 4L/瓶 320L ＜320L 

10 三氯甲烷 500ml/瓶 20L ＜20L 
11 甲醇 4L/瓶 140L ＜140L 
12 四氯乙烯 500ml/瓶 35L ＜35L 
13 乙腈 4L/瓶 200L ＜200L 
14 丙酮 500ml/瓶 150L ＜150L 
15 纳氏试剂 500ml/瓶 3L ＜3L 
16 甲苯 500ml/瓶 200L ＜200L 
17 壬烷 500ml/瓶 5L ＜5L 
18 硫代硫酸钠 500g/瓶 10kg ＜10kg 

 

三、主要主要工艺流程及产物环节 

 

图 2-2  本项目主要工艺流程及产污环节图 

流程简述 
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（1）现场检测、采样：根据出具的检测方案，出现场进行检测和样品收集。 

（2）样品接收：填写来样登记表，写明具体检测项目，放在样品区。 

（3）样品前处理：根据样品的性质选择合适的处理方式，主要为萃取、加流萃取、加

压法、蒸馏、消解等。 

此过程会产生噪声N、废水W1、废气G1和固废S1等。 

（4）样品检测：根据样品需要选择合适的分析方法进行样品检测，主要为分光光度法、

气相色谱法、液相色谱法、光谱法等。 

此过程会产生噪声N、废水W2、废气G2和固废S2等。 

（5）质量控制：通过空白样、平行样控制检测质量。 

（6）数据分析：对检测的结果进行数据分析，得出实验结果。 

（7）出具报告：以书面报告形式出具检测报告。 

四、主要污染环节及防治措施 
1.废水 

本项目废水主要是生活污水和实验废水，实验废水包括器皿冲洗和淋洗废水、纯水制备

浓水及水洗塔废水。生活污水经化粪池处理后和清洗废水经过实验室废水处理设施后，接管

城南污水处理厂处理。本项目不单独设置雨污排口，雨污排口及管网依托南京博健现有。 

本项目实验室废水处理设施工艺为 pH 调节池+微电解池+斜管沉淀池+消毒系统。 

2.废气 

本项目产生的废气主要来源于样品处理、样品检测等过程中产生的气体，包括有机废气

（以 VOCs 计）和无机废气（盐酸雾、硫酸雾、硝酸雾、氟化氢。 

本项目有机废气经收集后通过楼顶过滤棉、碳纤维、活性炭吸附装置处理后通过 1#排气

筒排放；氯化氢、硫酸雾、硝酸雾、氟化氢收集后通过楼顶水洗塔处理后通过 2#排气筒排放。 

3.噪声 

本项目主要噪声来源于各类实验仪器，采取设备减震、墙体隔声等措施降低噪声对环境

的影响。 

4.固体废弃物 

本项目固体废物主要包括一般废包装材料，废化学品容器、废弃土样、实验废液、仪器

及器皿处理高浓度废水、进样小瓶等一次性耗材、废树脂、过期固体药品、废过滤棉、废碳

纤维、废活性炭、污水处理污泥及职工生活垃圾。 

生活垃圾由环卫部门清运；废化学品容器、废弃土样、实验废液、仪器及器皿处理高浓



检测实验室（环境、农业环境、食品、农产品、水质等）项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表 

9 

度废水、一次性耗材、废树脂、过期固体药品、废过滤棉、废碳纤维、废活性炭、污水处理

污泥委托南京威立雅同骏环境服务有限公司处置。 
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表三 

一、主要污染源、污染物处理和排放流程 

主要污染物产生、处理和排放情况 

生产设备/排放

源 
主要污染物 

排放 

规律 

处理设施 
去向 

环评要求 实际建设 

废

水 

生活污水 

化学需氧量、

悬浮物、氨氮、

总磷 

间歇 

生活污水经化粪池处

理后接管至城南污水

处理厂 

与环评一致 

 

城南污

水处理

厂 

器皿冲洗和

淋洗废水、

纯水制备浓

水、水洗塔

废水 

pH、化学需氧

量、悬浮物、

氨氮、总磷、

总氮 

实验废水经废水预处

理设施后排入市政污

水管网，接管至城南

污水处理厂 

与环评一致 

废

气 

实验室 

 

VOCs 

间歇 

通风橱+过滤棉、碳纤

维、活性炭吸附装置

+1#排气筒排放 

与环评一致 

 

大气 

 

硫酸雾、硝酸

雾、盐酸雾、

氟化氢 

通风橱+水洗塔+2#

排气筒排放 
与环评一致 

甲苯、硫酸雾、

VOCs 

通风橱+过滤棉、碳纤

维、活性炭吸附装置

+3#排气筒排放 

未建设 

噪

声 
实验设备 噪声 间歇 

通过对设备采取减

震、隔声与距离衰减 

设备减震、

墙体隔声 

自然 

衰减 

固

废 
危险固废 

废化学品容

器、废弃土样、

实验废液、仪

器及器皿处理

间歇 

委托有相应资质单位

处置 

 
 
 

委托南京威

立雅同骏环

境服务有限

公司处置 

/ 
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高浓度废水、

一次性耗材、

废树脂、过期

固体药品、废

过滤棉、废碳

纤维、废活性

炭、污水处理

污泥 

员工生活 生活垃圾 由环卫部门统一处置 
由环卫部门

统一处置 

二、主要污染源监测点位 

监测示意图如下： 

 

注：  ★为废水监测点，☆为雨水排口；▲ N(1-4)为噪声监测点；◎表示有组织废气监测点。 
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无组织废气检测点位图： 
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表四 

验收监测内容及排放标准值： 

验收监测内容： 

本次监测确定对废水、废气、厂界噪声进行监测，监测频次见下表： 

废水监测项目、点位、频次 

监测点位 监测项目 监测频次 

废水总排口 
pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、

总氮、总磷 
连续 2 天，每天监测 4 次 

废水处理设施进口 
pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、

总氮、总磷 
连续 2 天，每天监测 4 次 

废水处理设施出口 
pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、

总氮、总磷 
连续 2 天，每天监测 4 次 

 

废气监测项目、点位、频次 

监测点位 监测项目 监测点位 监测频次 

1#排气筒出口 VOCs 1 连续 2 天，每天 3 次 

1#环保设施进口 1 VOCs 1 连续 2 天，每天 3 次 

1#环保设施进口 2 VOCs 1 连续 2 天，每天 3 次 

2#排气筒出口 
氮氧化物、氯化氢、

硫酸雾、氟化氢 
1 连续 2 天，每天 3 次 

2#环保设施进口 1 
氮氧化物、氯化氢、

硫酸雾、氟化氢 
1 连续 2 天，每天 3 次 

2#环保设施进口 2 
氮氧化物、氯化氢、

硫酸雾、氟化氢 
1 连续 2 天，每天 3 次 

厂内无组织 非甲烷总烃 1 连续 2 天，每天 3 次 

厂界无组织 

VOCs 、氮氧化物、

氯化氢、硫酸雾、

氟化物 

4 连续 2 天，每天 3 次 
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噪声监测项目、点位、频次 

污染种类 测点位置 监测项目 布点个数 监测频次 

噪声 边界外 1 米处（ N1、
N2、N3、N4） 连续等效（A）声级 Leq 4 连续 2 天，

昼间 1 次 

 

排放标准： 

废水排放执行标准 

排放口 污染物 标准值（mg/L） 依据标准 

总排口 

pH 6~9 
《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）表 4 三级标准 化学需氧量 500 

悬浮物 400 

氨氮 45 
《污水排入城镇下水道水质标

准》（GB/T31962-2015）表 1 中

B 级标准 
总氮 70 

总磷 8 

 

有组织废气排放标准 

污染物名

称 

排放标准 

依  据 最高允许排放 
浓度（mg/m3） 

最高允许排放 
速率（Kg/h） 

 

无组织排放 
监控浓度限值 

监控点 浓度限值

（mg/m3） 
VOCs 60 3 

边界外浓度

最高点 

4 

《大气污染物综合排放标

准》（DB32/4041-2021） 

硫酸雾 5 1.1 0.3 

氯化氢 10 0.18 0.05 

氮氧化物 100 0.47 0.12 

氟化物 3 0.072 0.02 

  
VOCs 厂区内无组织排放监控点浓度限值控制标准 

污染物项目 
排放限值

（mg/m3） 
限值含义 无组织排放监控位置 

非甲烷总烃

（NMHC） 
6 监控点处 1 小时平均浓度值 

在厂房外设置监控点 
20 监控点处任意一次浓度值 
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噪声验收监测执行标准 

类别 昼间 Leq[dB(A)] 

《工业企业厂界环境排放噪声标准》（GB 
12348-2008）表 1 中 3 类 

65 
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表五 

监测分析方法与质量保证措施： 

本次监测过程严格按照《环境监测技术规范》中的有关规定进行，监测的质量保证按照

《环境检测质量控制样的采集、分析控制细则》中的要求，实施全过程质量保证。监测人员

经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定/校准并在有效期内；现场监测

仪器使用前后经过校准。监测数据和报告实行三级审核。 

监测依据 

 项目 分析方法 检出限 

空气

和废

气 

氮氧化物 
固定污染源废气 氮氧化物的测

定 定电位电解法 HJ 693-2014 
3 

mg/m3 

氯化氢 
环境空气和废气 氯化氢的测定     

离子色谱法 HJ 549-2016 
有组织废气 0.02mg/m3 
无组织废气 0.2mg/m3 

氟化氢 
固定污染源废气 氟化氢的测定    

离子色谱法 HJ 688-2019  
0.08 

mg/m3 

硫酸雾 
固定污染源废气 硫酸雾的测定    

离子色谱法 HJ 544-2016 
有组织废气 0.2mg/m3 

无组织废气 0.005  mg/m3 

正己烷 
固定污染源废气 挥发性有机物

的测定 固相吸附-热脱附/气相色

谱-质谱法  HJ 734-2014 

0.004                         
mg/m3 

六甲基二硅氧烷 
固定污染源废气 挥发性有机物

的测定 固相吸附-热脱附/气相色

谱-质谱法  HJ 734-2014 

0.001                         
mg/m3 

丙二醇单甲醚乙

酸酯 

固定污染源废气 挥发性有机物

的测定 固相吸附-热脱附/气相色

谱-质谱法  HJ 734-2014 

0.005                           
mg/m3 

苯 
固定污染源废气 挥发性有机物

的测定 固相吸附-热脱附/气相色

谱-质谱法  HJ 734-2014 

0.004                      
mg/m3 

1-十二烯 
固定污染源废气 挥发性有机物

的测定 固相吸附-热脱附/气相色

谱-质谱法  HJ 734-2014 

0.008                                
mg/m3 

2-壬酮 
固定污染源废气 挥发性有机物

的测定 固相吸附-热脱附/气相色

谱-质谱法  HJ 734-2014 

0.003                              
mg/m3 

苯甲醛 
固定污染源废气 挥发性有机物

的测定 固相吸附-热脱附/气相色

谱-质谱法  HJ 734-2014 

0.007                              
mg/m3 

1-癸烯 
固定污染源废气 挥发性有机物

的测定 固相吸附-热脱附/气相色

0.003                              
mg/m3 
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谱-质谱法  HJ 734-2014 

苯甲醚 
固定污染源废气 挥发性有机物

的测定 固相吸附-热脱附/气相色

谱-质谱法  HJ 734-2014 

0.003                              
mg/m3 

2-庚酮 
固定污染源废气 挥发性有机物

的测定 固相吸附-热脱附/气相色

谱-质谱法  HJ 734-2014 

0.001                           
mg/m3 

苯乙烯 
固定污染源废气 挥发性有机物

的测定 固相吸附-热脱附/气相色

谱-质谱法  HJ 734-2014 

0.004                         
mg/m3 

邻-二甲苯 
固定污染源废气 挥发性有机物

的测定 固相吸附-热脱附/气相色

谱-质谱法  HJ 734-2014 

0.004                      
mg/m3 

对-二甲苯 
固定污染源废气 挥发性有机物

的测定 固相吸附-热脱附/气相色

谱-质谱法  HJ 734-2014 

0.009                      
mg/m3 

间-二甲苯 
固定污染源废气 挥发性有机物

的测定 固相吸附-热脱附/气相色

谱-质谱法  HJ 734-2014 

0.009                      
mg/m3 

乙苯 
固定污染源废气 挥发性有机物

的测定 固相吸附-热脱附/气相色

谱-质谱法  HJ 734-2014 

0.006                         
mg/m3 

乙酸丁酯 
固定污染源废气挥发性有机物的

测定 固相吸附-热脱附/气相色谱

-质谱法   HJ 734-2014 

0.005                         
mg/m3 

环戊酮 
固定污染源废气 挥发性有机物

的测定 固相吸附-热脱附/气相色

谱-质谱法  HJ 734-2014 

0.004                           
mg/m3 

甲苯 
固定污染源废气 挥发性有机物

的测定 固相吸附-热脱附/气相色

谱-质谱法  HJ 734-2014 

0.004                      
mg/m3 

3-戊酮 
固定污染源废气 挥发性有机物

的测定 固相吸附-热脱附/气相色

谱-质谱法  HJ 734-2014 

0.002                         
mg/m3 

乙酸乙酯 
固定污染源废气挥发性有机物的

测定 固相吸附-热脱附/气相色谱

-质谱法  HJ 734-2014 

0.006                     
mg/m3 

正庚烷 
固定污染源废气 挥发性有机物

的测定 固相吸附-热脱附/气相色

谱-质谱法  HJ 734-2014 

0.004                           
mg/m3 

异丙醇 
固定污染源废气 挥发性有机物

的测定 固相吸附-热脱附/气相色

谱-质谱法 HJ 734-2014 

0.002                       
mg/m3 

乳酸乙酯 固定污染源废气 挥发性有机物 0.007                      
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的测定 固相吸附-热脱附/气相色

谱-质谱法 HJ 734-2014 
mg/m3 

丙酮 
固定污染源废气挥发性有机物的

测定 固相吸附-热脱附/气相色谱

-质谱法  HJ 734-2014 

0.01                     
mg/m3 

氮氧化物 

环境空气 氮氧化物（一氧化氮和

二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺

分光光度法  HJ 479-2009及修改

单（生态环境部公告 2018 第 31
号） 

0.015 
mg/m3 

氟化物 
环境空气 氟化物的测定 滤膜采

样/氟离子选择电极法 HJ 
955-2018 

0.5 
μg/m3 

非甲烷总烃 
环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总

烃的测定 直接进样-气相色谱法      
HJ 604-2017 

0.07 
mg/m3 

甲苯 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.4 
μg/m3 

苯 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.4 
μg/m3 

邻-二甲苯 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.6 
μg/m3 

对-二甲苯 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.6 
μg/m3 

间-二甲苯 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.6 
μg/m3 

二氯甲烷 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法 HJ 644-2013 

1.0 
μg/m3 

三氯甲烷 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法   HJ 644-2013 

0.4 
μg/m3 

三氯乙烯 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法 HJ 644-2013 

0.5 
μg/m3 

四氯化碳 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法   HJ 644-2013 

0.6 
μg/m3 

1,1-二氯乙烷 环境空气 挥发性有机物的测定 0.4  
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吸附采样管-热脱附/气相色谱-质
谱法  HJ 644-2013 

μg/m3 

1,1,2-三氯乙烷 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.4 
μg/m3 

1,1-二氯乙烯 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.3 
μg/m3 

四氯乙烯 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.4 
μg/m3 

六氯丁二烯 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.6 
μg/m3 

苯乙烯 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.6 
μg/m3 

氯苯 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.3 
μg/m3 

1,2-二氯苯 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.7 
μg/m3 

1,4-二氯苯 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.7 
μg/m3 

1,3-二氯苯 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.6 
μg/m3 

1,2-二氯丙烷 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.4  
μg/m3 

反式-1,3-二氯丙

烯 

环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.5 
μg/m3 

顺式-1,3-二氯丙

烯 

环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.5 
μg/m3 

1,1,2,2-四氯乙烷 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.4 
μg/m3 

氯丙烯 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.3 
μg/m3 
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顺式-1,2-二氯乙

烯 

环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.5 
μg/m3 

1,2-二溴乙烷 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.4 
μg/m3 

乙苯 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.3 
μg/m3 

1,3,5-三甲基苯 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.7 
μg/m3 

苄基氯 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.7 
μg/m3 

1,2,4-三甲基苯 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.8 
μg/m3 

1,1,2-三氯-1,2,2-
三氟乙烷 

环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.5 
μg/m3 

1,1,1-三氯乙烷 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.4 
μg/m3 

4-乙基甲苯 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.8 
μg/m3 

1,2,4-三氯苯 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.7 
μg/m3 

1,2-二氯乙烷 
环境空气 挥发性有机物的测定 
吸附采样管-热脱附/气相色谱-质

谱法  HJ 644-2013 

0.8 
μg/m3 

废水 

pH 值 
水质 pH 值的测定 电极法 

HJ 1147-2020 
—— 

化学需氧量 
水质 化学需氧量的测定               
重铬酸盐法  HJ 828-2017 

4  
mg/L 

 

悬浮物 
水质 悬浮物的测定 重量法 

GB/T 11901-1989 
—— 

氨氮 
水质 氨氮的测定                         

纳氏试剂分光光度法  HJ 
535-2009 

0.025 
 mg/L 
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总氮 
水质 总氮的测定                         

碱性过硫酸钾消解紫外分光光度

法  HJ 636-2012 

0.05  
mg/L 

 

总磷 
水质 总磷的测定                         
钼酸铵分光光度法                   
GB/T 11893-1989 

0.01 
 mg/L 

 

噪声 
工业企业厂界环

境噪声 
工业企业厂界环境噪声排放标准 

GB 12348-2008 
—— 

 
监测仪器一览表 

项目类别 仪器设备 

有组织废气 

崂应 3072 型 智能双路烟气采样器 BJT-YQ-072 
MH3001 型 全自动烟气采样器 BJT-YQ-122 

崂应 3012H-81 自动烟尘（气）测试仪 BJT-YQ-063 
EM-3088 智能烟尘烟气分析仪 BJT-YQ-083 

 EM-300 个体采样器 BJT-YQ-082 

无组织废气 

ADS-2062G 高负压智能综合采样器 BJT-YQ-095 
MH1205 型 恒温恒流大气颗粒物采样器 BJT-YQ-121 

QC-2B 大气采样器 BJT-YQ-054 
崂应 2071 型 多路恒温智能空气/TSP 采样仪 BJT-YQ-064 

EM-2008 多通道采样器 BJT-YQ-085 
ADS-2062E(2.0） 智能综合采样器 BJT-YQ-114 

EM-300 个体采样器 BJT-YQ-082 
真空气袋采样器 BJT-YQ-094 

MH3051 型 真空箱采样器（19 代）BJT-YQ-123 

污水 PHBJ-260  便携式 pH 计 BJT-YQ-077 

噪声 
AWA5688 多功能声级计 BJT-YQ-049 

AWA6221B 声校准器 BJT-YQ-087 
 

废水监测分析质量控制表 

污染物 样品

数 

平行 加标 

个数 
检查

率% 
合格

率% 
个数 检查率% 

合格

率% 

pH 24 / / / / / / 

化学需氧量 24 4 17 100 / / / 

悬浮物 24 4 17 100 / / / 

氨氮 24 4 17 100 3 12.5 100 

总磷 24 4 17 100 3 12.5 100 

总氮 24 4 17 100 3 12.5 100 
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表六 

1、监测工况  

2021 年 9 月 7 日～8 日验收监测期间，实验室正常运营，各环保设施运行正常。 

2、废水监测结果与评价 

2021 年 9 月 7 日～8 日废水总排口中悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷最大日均排放

浓度分别为 86mg/L、302mg/L、31.0mg/L、51.5mg/L、3.49mg/L；pH 范围为 7.85—8.22。监测

结果表明 pH、悬浮物、化学需氧量均符合《污水综合排放标准（GB8978-1996）表 4 三级标准，

氨氮、总氮、总磷均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级标

准。废水总排口监测结果与评价见表一，废水处理设施监测结果见表二。 

表一  废水总排口监测结果与评价表 

采

样

地

点 

采样 
日期 

采样 
时间 

检测项目及结果 

pH 
化学需氧

量 
悬浮物 氨氮 总氮 总磷 

（ 无

量纲） 
（mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L） 

废

水

总

排

口 

2021 年 9
月 7 日 

第一次 8.22 288 84 30.2 51.2 3.50 

第二次 8.03 294 91 30.5   51.9 3.45 

第三次 7.85 299 87 30.1 52.1 3.53 

第四次 7.96 284 83 31.9 50.6 3.46 

日均值 8.02 291 86 30.7 51.5 3.49 

2021 年 9
月 8 日 

第一次 8.11 289 82 30.9 50.3 3.41 

第二次 8.03 302 79 30.6 51.0 3.40 

第三次 7.96 300 88 31.5 49.3 3.45 

第四次 7.88 316 86 30.8 50.9 3.43 

日均值 8.00 302 84 31.0 50.4 3.42 

执

行

标

准 

《污水综合排放标

准》（GB8978-1996）
表 4 三级 

6-9 500 400 / / / 

《污水排入城镇下

水道水质标准》

（GB/T31962-2015
）B 级 

/ / / 45 70 8 

评价 符合 符合 符合 符合 符合 符合 



检测实验室（环境、农业环境、食品、农产品、水质等）项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表 

23 

表二  废水处理设施监测结果表 

采

样

地

点 

采样 
日期 

采样 
时间 

检测项目及结果 

pH 
化学需

氧量 
悬浮物 氨氮 总氮 总磷 

（ 无

量纲） 
（mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L） 

废

水

处

理

设

施

进

口 

2021 年 9
月 7 日 

第一次 5.42 300 104 19.6 35.5 4.24 

第二次 5.39 315 115 23.4 39.2 4.27 

第三次 5.27 308 109 25.6 38.3 4.30 

第四次 5.22 296 122 21.8 40.0 4.25 

日均值 5.33 305 113 22.6 38.3 4.27 

2021 年 9
月 8 日 

第一次 4.99 297 115 20.4 37.3 4.17 

第二次 5.06 329 107 21.5 41.1 4.21 

第三次 4.95 335 110 26.3 38.6 4.23 

第四次 5.01 327 104 22.9 36.5 4.18 

日均值 5.00 322 109 22.8 38.4 4.20 

废

水

处

理

设

施

出

口 

2021 年 9
月 7 日 

第一次 7.88 59 19 5.34 15.6 1.81 

第二次 7.74 57 29 9.12 19.1 1.48 

第三次 7.82 73 34 8.60 14.8 1.10 

第四次 7.90 82 28 7.84 20.2 2.03 

日均值 7.84 68 28 7.73 17.4 1.61 

2021 年 9
月 8 日 

第一次 7.72 58 18 6.43 14.1 1.59 

第二次 7.65 55 23 8.40 16.6 1.92 

第三次 7.69 70 31 7.71 19.8 1.21 

第四次 7.58 83 30 8.09 18.1 1.72 

日均值 7.66 67 26 7.66 17.2 1.61 

废水处理设施效率 / 78% 75% 66% 54% 62% 

 

3、废气监测结果与评价 

2021 年 9 月 7 日～8 日，1#排气筒出口挥发性有机物的最大小时排放浓度为 0.029mg/m3，

最大小时排放速率为 2.90×10-3kg/h，符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》

（DB32/4041-2021）表 1 限值；2#排气筒出口氮氧化物、氯化氢、氟化氢和硫酸雾未检出，符合

江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1 限值，监测结果与评价见
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表三。 

 表三 废气监测结果与评价表 

监测

点位 
监测

日期 
监测项

目 
单位 第一次 第二次 第三次 限值 评价 

1#排
气筒

出口 

2021
年 9月

7 日 

VOCs 排
放浓度 

mg/m3 0.018 0.020 0.019 60 符合 

VOCs 排
放速率 

kg/h 1.78×10-3 1.92×10-3 1.86×10-3 3 符合 

1#排
气筒

进口

1 

VOCs 排
放浓度 

mg/m3 2.83 3.35 3.05 / / 

VOCs 排
放速率 

kg/h 1.28 0.189 0.167 / / 

1#排
气筒

进口

2 

VOCs 排
放浓度 

mg/m3 2.57 2.58 2.52 / / 

VOCs 排
放速率 

kg/h 0.146 0.148 0.140 / / 

1#排
气筒

出口 

2021
年 9月

8 日 

VOCs 排
放浓度 

mg/m3 0.019 0.029 0.029 60 符合 

VOCs 排
放速率 

kg/h 1.86×10-3 2.90×10-3 2.83×10-3 3 符合 

1#排
气筒

进口

1 

VOCs 排
放浓度 

mg/m3 4.24 4.16 3.76 / / 

VOCs 排
放速率 

kg/h 0.239 0.237 0.211 / / 

1#排
气筒

进口

2 

VOCs 排
放浓度 

mg/m3 3.01 2.96 2.85 / / 

VOCs 排
放速率 

kg/h 0.174 0.169 0.161 / / 

2#排
气筒

出口 

2021
年 9月

7 日 

氮氧化物

排放浓度 
mg/m3 ND ND ND 100 符合 

氮氧化物

排放速率 
kg/h / / / 0.47 符合 

氯化氢排

放浓度 
mg/m3 ND ND ND 10 符合 

氯化氢排

放速率 
kg/h / / / 0.18 符合 

氟化氢排

放浓度 
mg/m3 ND ND ND 3 符合 

氟化氢排

放速率 
kg/h / / / 0.072 符合 

硫酸雾排

放浓度 
mg/m3 ND ND ND 5 符合 
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硫酸雾排

放速率 
kg/h / / / 1.1 符合 

2#排
气筒

进口

1 

氮氧化物

排放浓度 
mg/m3 ND ND ND / / 

氮氧化物

排放速率 
kg/h / / / / / 

氯化氢排

放浓度 
mg/m3 3.19 3.26 3.31 / / 

氯化氢排

放速率 
kg/h 0.0489 0.0501 0.0496 / / 

氟化氢排

放浓度 
mg/m3 3.39 3.44 3.27 / / 

氟化氢排

放速率 
kg/h 0.0519 0.0528 0.0490 / / 

硫酸雾排

放浓度 
mg/m3 2.77 3.12 3.34 / / 

硫酸雾排

放速率 
kg/h 0.0424 0.0479 0.0500 / / 

2#排
气筒

进口

2 

氮氧化物

排放浓度 
mg/m3 ND ND ND / / 

氮氧化物

排放速率 
kg/h / / / / / 

氯化氢排

放浓度 
mg/m3 2.85 2.88 2.88 / / 

氯化氢排

放速率 
kg/h 0.0419 0.0411 0.0413 / / 

氟化氢排

放浓度 
mg/m3 3.12 3.50 3.28 / / 

氟化氢排

放速率 
kg/h 0.0458 0.0500 0.0470 / / 

硫酸雾排

放浓度 
mg/m3 3.40 3.41 3.61 / / 

硫酸雾排

放速率 
kg/h 0.0499 0.0487 0.0517 / / 

2#排
气筒

出口 

2021
年 9月

8 日 

氮氧化物

排放浓度 
mg/m3 ND ND ND 100 符合 

氮氧化物

排放速率 
kg/h / / / 0.47 符合 

氯化氢排

放浓度 
mg/m3 ND ND ND 10 符合 

氯化氢排

放速率 
kg/h / / / 0.18 符合 

氟化氢排 mg/m3 ND ND ND 3 符合 
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放浓度 

氟化氢排

放速率 
kg/h / / / 0.072 符合 

硫酸雾排

放浓度 
mg/m3 ND ND ND 5 符合 

硫酸雾排

放速率 
kg/h / / / 1.1 符合 

2#排
气筒

进口

1 

氮氧化物

排放浓度 
mg/m3 ND ND ND / / 

氮氧化物

排放速率 
kg/h / / / / / 

氯化氢排

放浓度 
mg/m3 2.34 2.45 2.45 / / 

氯化氢排

放速率 
kg/h 0.0364 0.0375 0.0370 / / 

氟化氢排

放浓度 
mg/m3 3.26 3.29 3.33 / / 

氟化氢排

放速率 
kg/h 0.0507 0.0504 0.0503 / / 

硫酸雾排

放浓度 
mg/m3 3.04 3.29 2.97 / / 

硫酸雾排

放速率 
kg/h 0.0473 0.0504 0.0449 / / 

2#排
气筒

进口

2 

氮氧化物

排放浓度 
mg/m3 ND ND ND / / 

氮氧化物

排放速率 
kg/h / / / / / 

氯化氢排

放浓度 
mg/m3 2.33 2.50 2.47 / / 

氯化氢排

放速率 
kg/h 0.0346 0.0361 0.0348 / / 

氟化氢排

放浓度 
mg/m3 3.01 2.90 3.51 / / 

氟化氢排

放速率 
kg/h 0.0447 0.0419 0.0494 / / 

硫酸雾排

放浓度 
mg/m3 3.41 3.68 3.71 / / 

硫酸雾排

放速率 
kg/h 0.0506 0.0532 0.0523 / / 

4、无组织废气监测结果与评价 

2021 年 9 月 7 日～8 日厂界无组织废气氯化氢未检出，厂界无组织废气各测点氮氧化物、硫
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酸雾、氟化物和挥发性有机物最大小时浓度分别为 0.042mg/m3、0.034mg/m3、3.3×10-3mg/m3、

1.91×10-2mg/m3，厂区内监控点非甲烷总烃最大浓度为 0.24mg/m3，符合《大气污染物综合排放

标准》（DB32/4041-2021）。监测结果与评价见表四。 

 表四 无组织废气监测结果与评价表 

监测日

期 
监测点位 监测项目 

浓度 mg/m3 限值

mg/
m3 

评价 
第一次 第二次 第三次 

2021 年

9月7日 

1#厂界上风向 

氮氧化物 

0.030 0.031 0.032 / / 

2#厂界下风向 0.031 0.03 0.031 0.12 符合 

3#厂界下风向 0.032 0.033 0.036 0.12 符合 

4#厂界下风向 0.034 0.034 0.035 0.12 符合 

1#厂界上风向 

氯化氢 

ND ND ND / / 

2#厂界下风向 ND ND ND 0.05 符合 

3#厂界下风向 ND ND ND 0.05 符合 

4#厂界下风向 ND ND ND 0.05 符合 

1#厂界上风向 

硫酸雾 

0.027 0.032 0.031 / / 

2#厂界下风向 0.031 0.031 0.034 0.3 符合 

3#厂界下风向 0.032 0.031 0.033 0.3 符合 

4#厂界下风向 0.033 0.032 0.032 0.3 符合 

1#厂界上风向 

氟化物 

2.2×10-3 2.1×10-3 2.0×10-3 / / 

2#厂界下风向 2.4×10-3 2.6×10-3 2.5×10-3 0.02 符合 

3#厂界下风向 3.1×10-3 3.3×10-3 3.2×10-3 0.02 符合 

4#厂界下风向 3.0×10-3 2.8×10-3 2.9×10-3 0.02 符合 

1#厂界上风向 

VOCs 

8.6×10-3 6.7×10-3 8.1×10-3 / / 
2#厂界下风向 1.43×10-2 1.21×10-2 1.3×10-2 4 符合 
3#厂界下风向 1.77×10-2 1.91×10-2 1.91×10-2 4 符合 

4#厂界下风向 9.6×10-3 1.06×10-2 8.9×10-3 4 符合 

5#厂区内 非甲烷总烃 0.17 0.23 0.24 6 符合 

2021 年

9月8日 

1#厂界上风向 

氮氧化物 

0.037 0.04 0.041 / / 

2#厂界下风向 0.042 0.041 0.042 0.12 符合 

3#厂界下风向 0.035 0.037 0.036 0.12 符合 

4#厂界下风向 0.037 0.036 0.038 0.12 符合 

1#厂界上风向 

氯化氢 

ND ND ND / / 

2#厂界下风向 ND ND ND 0.05 符合 

3#厂界下风向 ND ND ND 0.05 符合 
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4#厂界下风向 ND ND ND 0.05 符合 

1#厂界上风向 

硫酸雾 

0.029 0.03 0.032 / / 

2#厂界下风向 0.032 0.031 0.031 0.3 符合 

3#厂界下风向 0.032 0.03 0.031 0.3 符合 

4#厂界下风向 0.033 0.033 0.031 0.3 符合 

1#厂界上风向 

氟化物 

2.3×10-3 2.1×10-3 2.2×10-3 / / 

2#厂界下风向 2.5×10-3 2.6×10-3 2.7×10-3 0.02 符合 

3#厂界下风向 3.0×10-3 3.3×10-3 3.1×10-3 0.02 符合 

4#厂界下风向 2.8×10-3 2.7×10-3 2.9×10-3 0.02 符合 

1#厂界上风向 

VOCs 

6.3×10-3 7.4×10-3 7.0×10-3 / / 
2#厂界下风向 1.25×10-2 1.11×10-2 1.19×10-2 4 符合 
3#厂界下风向 1.83×10-2 1.72×10-2 1.9×10-2 4 符合 
4#厂界下风向 1.02×10-2 9.8×10-3 9.4×10-3 4 符合 

5#厂区内 非甲烷总烃 0.20 0.18 0.14 6 符合 

5、噪声监测结果与评价 

2021 年 9 月 7 日天气晴，昼间风速为 1.2m/s；2021 年 9 月 8 日天气晴，昼间风速为 1.3m/s。

验收监测期间，各噪声源运行正常。2021 年 9 月 7 日～8 日各测点昼间厂界环境噪声监测值范围

为 51～57dB(A)，符合工业企业厂界环境排放噪声标准》（GB 12348-2008）表 1 中 3 类。监测

结果与评价见表五。  

表五  噪声监测结果与评价表 
 

监测点位 监测日期 时段 声级值 dB（A） 标准值 dB（A） 评价 

东厂界外

1m-N1 

2021.9.7 昼 51 65 符合 

2021.9.8 昼 51 65 符合 

南厂界外

1m-N2 

2021.9.7 昼 53 65 符合 

2021.9.8 昼 53 65 符合 

西厂界外

1m-N3 

2021.9.7 昼 54 65 符合 

2021.9.8 昼 55 65 符合 

北厂界外

1m-N4 

2021.9.7 昼 57 65 符合 

2021.9.8 昼 56 65 符合 
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表七 

环评主要结论及审批部门审批决定： 

环评结论： 

本项目符合国家及地方产业政策，厂址符合用地规划，选址合理。本项目采取的污染

防治措施有效可行；产生的废气、废水、噪声能够达标排放，固体废物全部得到合理有效

处置，对周边环境影响较小，本项目的建设不会改变区域环境功能；满足总量控制要求。

因此，在本项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的

建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。 

环评审批意见及落实情况： 

序号 环评批复要求 批复落实情况 

1 

 本项目实验室废水经污水处理设施处

理后和经化粪池处理的生活污水汇总达到

《污水综合排放标准》( GB89781996)表 4

中三级标准，接入市政污水管网进入城南污

水处理厂集中处理。 

本项目不单独设置排污排口，

雨污排口及管网依托南京博健现

有。实验室废水经污水处理设施处

理后和经化粪池处理的生活污水接

入市政污水管网进入城南污水处理

厂集中处理。 

验收监测期间，废水污染物达

标排放。 

2 

实验室废气经通风柜、集气罩收集后，

由内置管道引至楼顶，经废气处理装置处理

后达到《大气污染物综合排放标准》

（DB32/4041-2021）后高空排放，排气管道

高度需≥15m，排气口应尽量远离周边敏感

建筑。 

实验室有机废气收集后经有机

废气处理设施处理后通过 17 米高

1#排气筒排放；无机废水收集后经

水喷淋处理设施处理后通过 17米高

2#排气筒排放。 

验收监测期间，废气污染物达

标排放。 

3 

选用低噪声设备，落实隔声减振降噪措

施，同时合理布局各噪声设备的位置，确保

厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放

采取低噪声设备、墙体隔声等

措施降低噪声对环境的影响。监测

期间，厂界环境噪声符合《工业企
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标准》（GB12348-2008）3 类标准 业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）3 类标准。 

4 

固体废物应分类收集、安全处置。实验

室残液、实验室一次清洗废水、实验废样、

酸碱中和废液、废活性炭、废水处理装置污

泥等危险废物应委托有资质单位处置，转移

时按规定办理危险废物转移审批手续。危废

暂存间建设应符合相关规定，落实防渗、防

盗等措施。生活垃圾由环卫部门统一收集处

理。 

生活垃圾由环卫部门清运；废

化学品容器、废弃土样、实验废液、

仪器及器皿处理高浓度废水、一次

性耗材、废树脂、过期固体药品、

废过滤棉、废碳纤维、废活性炭、

污水处理污泥委托南京威立雅同骏

环境服务有限公司处置。 

5 
按省、市有关规定对污染排放口进行规

范化设置。 
排口已规范化设置。 
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表八  

验收监测结论： 

（1）2021 年 9 月 7 日～8 日验收监测期间检测实验室（环境、农业环境、食品、农产

品、水质等）正常运行，各环保设施运行正常，符合验收监测工况要求。 

（2）废水 

2021 年 9 月 7 日～8 日废水总排口中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷最大日均

排放浓度分别为 86mg/L、302mg/L、31.0mg/L、51.5mg/L、3.49mg/L；pH 范围为 7.85—8.22。

监测结果表明 pH、悬浮物、化学需氧量均符合《污水综合排放标准（GB8978-1996）表 4

三级标准，氨氮、总磷、总氮均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

B 级标准。 

（3）废气 

2021年 9月 7日～8日，1#排气筒出口挥发性有机物的最大小时排放浓度为 0.029mg/m3，

最大小时排放速率为 2.90×10-3kg/h，2#排气筒出口氮氧化物、氯化氢、氟化氢和硫酸雾未检

出，符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）；厂界无组织废

气氯化氢未检出，厂界无组织废气各测点氮氧化物、硫酸雾、氟化物和挥发性有机物最大小

时排放浓度分为 0.042mg/m3、0.034mg/m3、3.3×10-3mg/m3、1.91×10-2mg/m3，厂区内非甲烷

总烃监测点最大浓度为 0.24mg/m3，符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》

（DB32/4041-2021）。 

 （4）噪声 

2021 年 9 月 7 日～8 日各测点昼间厂界环境噪声监测值范围为 51.0dB(A)-57.0dB(A)，

《工业企业厂界环境排放噪声标准》（GB 12348-2008）表 1 中 3 类。 

（5）固废 

本项目固体废物主要包括一般废包装材料，废化学品容器、废弃土样、实验废液、仪器

及器皿处理高浓度废水、进样小瓶等一次性耗材、废活性炭、废树脂、过期固体药品、废过

滤棉、废碳纤维、废活性炭、污水处理污泥及职工生活垃圾。 

生活垃圾由环卫部门清运；废化学品容器、废弃土样、实验废液、仪器及器皿处理高浓

度废水、一次性耗材、废树脂、过期固体药品、废过滤棉、废碳纤维、废活性炭、污水处理

污泥委托南京威立雅同骏环境服务有限公司处置。 
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附件 1 环评批复 
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附件 2  危废协议
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